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Pristatome Jums naujieną  

NERŪDIJANČIO PLIENO  lankstą Veosys !!! 
 

 

 

 

         Visą techninę informaciją rasite mūsų el. parduotuvėje.  

 Lankstas su integruota tylaus uždarymo sistema Silent 

System 

 Kokybė patvirtinta standartu EN 15570, lygis 2 

 Atsparus korozijai, 120h NSS (neutralios druskos purškimo 

bandymas) pagal DIN EN ISO 9227 

 Durų storis  14 – 22 mm 

 Lanksto puodelio skersmuo 35 mm 

 Lanksto puodelio gylis 11,5 mm 

 Integruotas šoninis reguliavimas +/- 2 mm 

 Integruotas gylio reguliavimas + 2,5 mm / - 1,5 mm 

 Aukštis reguliuojamas su lanksto plokštele ± 3 mm 

 Pagamintas iš nerūdijančio plieno 

Lankstai Veosys, atidarymo kampas 105o 

 

Montavimas  Prekės kodas  Pakuotė  

Išorinis, TH52, prisukamas 9289590 1/200 

Pusinis, TH52, prisukamas 9289592 1/200 

Vidinis, TH52, prisukamas 9289595 1/200 

   

Prisukama lanksto Veosys plokštelė 

 

Distancija D, mm Prekės kodas Pakuotė 

0,0 9289598 1/200 

2,0 9289609 1/200 

Dangtelis lankstui Veosys 

 

Padengimas Prekės kodas Pakuotė 

Be Hettich logo 9289611 1/200 

Su Hettich logo 9289610 1/200 

   

https://hetlita.lt/211-veosys

